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Fiche d’information 4 
Informations techniques sur les surfaces Alu 
(FORMEX décors 4127, 2006, 4970 – 4973) 

1. Informations générales  
Les panneaux de résine synthétique Alu sont appropriés pour une mise en uvre verticale dans les 
meubles et l’agencement. La couche externe est constituée d’une véritable feuille d’aluminium. Celle-ci est 
recouverte d’un vernis afin de protéger sa surface.  

Propriétés du matériau : lors de la fabrication des panneaux de résine synthétique Alu, de petites irrégula-
rités de surface peuvent survenir. Ainsi, de légères marques peuvent être visibles ; selon le niveau actuel 
de la technique, elles sont considérées comme normales.  

Attention :    lors de l’utilisation de produits en aluminium, il importe de tenir compte, avant l’usinage, du 
sens de la production. Les produits sont marqués d’une flèche. Différents lots de produits 
sont mélangés ; par conséquent le fabricant ne peut donner aucune garantie quant au sens 
de production. Le marquage n’a qu’une fonction indicative ! Le sens de production de tous 
les éléments, ainsi que des accessoires, doit être contrôlé avant l’usinage. Veuillez prendre 
note que les écarts de couleur dues au sens de production ne peuvent faire l’objet d’aucune 
réclamation.  

Les stratifiés en aluminium véritable peuvent présenter des différences visibles dans les dif-
férents lots de production, dues aux tolérances d'usine des matières premières et aux tolé-
rances de production. La tolérance d'usine est due au fait que le brossage est effectué dans 
la feuille d'aluminium à l'aide de rouleaux. Ces rouleaux s'usent et sont ensuite remplacés 
par de nouveaux rouleaux qui produisent une image de brossage plus nette. Malheureuse-
ment, l'aspect du brossage ne peut être influencé d'aucune manière. Les tolérances sont 
plus visibles pour les couleurs foncées que pour les tons de base plus clairs. Même si la me-
sure de la couleur est correcte, il existe des différences inévitables entre les différents lots. 

Il est donc recommandé de n'utiliser que des décors d'un même lot (identifiable par la date 
de fabrication sur le film de protection). 

2. Nettoyage et entretien  
Le nettoyage des panneaux de résine synthétique Alu s’effectue avec un chiffon doux et un produit de 
nettoyage doux, sans composants abrasifs. Les solvants peuvent seulement être utilisés en observant une 
grande prudence ; les taches tenaces sont éliminées avec une benzine de nettoyage. L’utilisation d’acétone 
n’est pas recommandée.  

3. Défauts du matériau  
Les défauts minimes dus à la production ou à la matière première qui ne nuisent pas à la qualité du produit 
sont évalués selon la norme DIN EN 438.  
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